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3- en 4-lagen lak in het AZT-systeem 
 
 
3-lagen lak 
AZT International kent bij 3-lagen-lak twee spuitmethodieken, namelijk: 

• Nat-in-Nat (Wet-in-Wet) 

• Drogen/Schuren (Dry-polish) 
 
Hieronder het overzicht wanneer welke spuit-methode volgens AZT van toepassing is. 

3-lagen lak spuiten 

Lakopbouw Spuit-methode Keuze in AudaPadWeb 

Spuiten met voorkleur Nat in Nat Nat-in-Nat 

Voorkleur drogen en schuren Drogen/Schuren 

  

Spuiten met 2 blanke laklagen Nat in Nat Nat-in-Nat 

Eerste blanke laklaag drogen en schuren Drogen/Schuren 

 
 
 
Bij de Uitvoeringsspecificatie voor 3-lagen lak heeft men in AudaPadWeb als extra deze keuzes, 
waarbij “Nat-in-Nat” als standaard staat ingesteld, aangezien dat in de praktijk het meest wordt 
toegepast. 
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Voorbeeld “Nat-in-Nat” in de Audatex-calculatie 

 
 
Voorbeeld “Drogen/Schuren” in de Audatex-calculatie
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4-lagen lak 
AZT International kent bij 4-lagen-lak drie spuitmethodieken, namelijk: 

• Nat-in-Nat (Wet-in-Wet) 

• Drogen/Schuren (Dry-polish) 

• Gedeeltelijk Nat-in-Nat en gedeeltelijk Drogen/Schuren 
 

Hieronder het overzicht wanneer welke spuit-methode volgens AZT van toepassing is. 

4-lagen lak spuiten met voorkleur en 2 blanke (helder of op kleur) lak-lagen 

Spuit-methode Keuze in AudaPadWeb 

Nat in Nat Nat-in-Nat 

Voorkleur drogen en schuren,  
blanke laklagen nat in nat. 

Ged Nat-in-Nat en ged Drogen/Schuren 

Nat in Nat, Eerste blanke laklaag drogen en schuren. Ged Nat-in-Nat en ged Drogen/Schuren 

Voorkleur en eerste blanke laklaag drogen en schuren. Drogen/Schuren 

 
 
Bij de Uitvoeringsspecificatie voor 4-lagen heeft men in AudaPadWeb als extra deze keuzes, waarbij 
“Nat-in-Nat” als standaard staat ingesteld, aangezien dat in de praktijk het meest wordt toegepast. 
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Voorbeeld “Ged Nat-in-Nat en Ged Drogen/Schuren” in de Audatex-calculatie 

 
 

 


