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Bewerkingscode LB: Uitspuiten bij 3- of 4-lagen lak 
 
Voor het uitspuiten op aangrenzende delen wordt tot op heden in Audatex/AZT de bewerkingscode S 
gebruikt, waarbij S staat voor “deklaag spuiten”. 
 
AZT maakt bij een 3- of 4-lagen lak echter een berekeningsverschil tussen deklaag spuiten en 
uitspuiten. Om dit onderscheid te maken is bewerkingscode LB beschikbaar gekomen in 
Audatex/AZT. Deze bewerkingscode is dus alleen van toepassing bij een 3- of 4-lagen lak. 
 
Onderstaande uitleg geldt voor zowel AudaPadWeb als AudaMobile: 
 
Bij opgave van een 3- of 4-lagen lak verschijnen er onder de knop van de bewerkingscode S twee 
keuzes: 
- Deklaag spuiten (= S): deel geheel van een deklaag voorzien, in het geval van een lichte 

(lak)beschadiging. 
- Uitspuiten (= LB): aangrenzende deel gedeeltelijk spuiten, om kleur/effect-verschillen te 

voorkomen. 
 
Afhankelijk van hoe gespoten wordt, kunt u de keuze maken tussen deze twee bewerkingscodes. 

 
Als Uitspuiten (LB) geselecteerd wordt, is dit in de Audatex-calculatie terug te zien als “UITSPUITEN” 
met de bijbehorende spuittijd en -materiaal. 
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Bij Uitspuiten (LB) zijn dezelfde mutatiecodes van toepassing als bij Deklaag spuiten (S). 
 

 


